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  Domo 2MP Varifocal motorizado IR30m

   Marca: Hikvision
Código del producto: DS2CD1721FWDIZ
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description
DS2CD1721FWDIZ     Minidomo IP 2 Megapixel, Lente Mot. 2.8 a 12 mm, 30 mts IR EXIR, WDR 120dB, IP67, IK10, Hik-Connect P2P, PoE, Exterior, ONVIF.

Resolución: 2MP (1920x1080)

Distancia de infrarrojo: 30 metros

Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm

WDR real de 120dB

Iluminación mínima:

Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Día / Noche Real con filtro ICR

Conectividad: 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M

Compatibilidad Onvif

Alimentación 12VDC & PoE (802.3af)

Protección: IP67 e IK10

Descripción
DS2CD1721FWDIZ     Minidomo IP 2 Megapixel, Lente Mot. 2.8 a 12 mm, 30 mts IR EXIR, WDR 120dB, IP67, IK10, Hik-Connect P2P, PoE, Exterior, ONVIF.

Resolución: 2MP (1920x1080)

Distancia de infrarrojo: 30 metros

Lente varifocal motorizado 2.8mm a 12mm

WDR real de 120dB

Iluminación mínima:

Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Día / Noche Real con filtro ICR

Conectividad: 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M

Compatibilidad Onvif

Alimentación 12VDC & PoE (802.3af)

Protección: IP67 e IK10
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