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HIKVISION Camara Turret 2 MP Ultra-Low
Light EXIR P67

M ar ca; Hikvision

/"’_{ Caodigo del producto: 1951, DS-2CE56DS8T-
# ITMF (2.8mm)
ﬁ Disponibilidad: In Stock
: Peso: 0.00kg
( Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

HIKVISION

Short Description
e CMOS de alto rendimiento de 2 megapixeles
Luz ultrabaja
Resolucion 1920 x 1080
Lente focal fijade 2,8 mm
WDR verdadero de 130 dB, 3D DNR
EXIR 2.0, Smart IR, hasta 30 m de distancialR
P67
Up the Coax (HIKVISION-C)
Sadlidadevideo4en 1 (TVI/AHD / CVI / CVBS conmutable)

Descripcion
e CMOS de alto rendimiento de 2 megapixeles
e Luz ultrabga
e Resolucion 1920 x 1080
Lente focal fijade 2,8 mm
WDR verdadero de 130 dB, 3D DNR
EXIR 2.0, Smart IR, hasta 30 m de distancialR
P67
Up the Coax (HIKVISION-C)
Sadlidadevideo4en 1 (TVI/AHD / CVI / CVBS conmutable)
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