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  Lector Biometrico control asistencia TCP / WIFI
3000 Huellas

   Marca:
Código del producto: 1861, DS-K1A802EF-B
Disponibilidad: In Stock
Peso: 0.00kg
Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description
Caracteristicas principales:

Pantalla LCD de 2.8" para mostrar informacion;hora, fecha,semana y asistencia.
Admite registro remoto de huellas desde terminal al software.
Operacion autonoma admite agregar personas, tarjetas y huellas localmente.

Descripción
Caracteristicas principales:

Pantalla LCD de 2.8" para mostrar informacion;hora, fecha,semana y asistencia.
Admite registro remoto de huellas desde terminal al software.
Operacion autonoma admite agregar personas, tarjetas y huellas localmente.
Genera informe y visualiza datos de asistencia facilmente.
Se puede configurar 32 turnos normales/turnos mano de obra/vacaciones.

Caracteristicas generales:

Sensor de Huella Óptico Antirrayaduras.
Lector de Proximidad y Teclado.
Bocina para Comandos de Voz.
Control de Acceso por Horarios.
Métodos de Verificación:huella y tarjeta.



Interfases:

 1 Buzzer / 1 Alta voz.
 Puerto de Red 10/100 Mbps  Autoadaptable.
 Puerto USB.

Caracteristicas Fisicas y Electricas:

Alimentación 12 Vcd
Bateria de respaldo incluida
Temperatura de Operación: -10 a 45 °C.
 Lenguaje en la Unidad: Español e Inglés.
Temperatura de operacion:-10° C a 55° C / Humedad al 90% maximo.
Tarjetas compatibles : ATR11,ATR14 Y ATR261B0.
Dimensiones:140 mm x 155 mm x 30 mm.
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